
TIPO DE CONTACTO

M

ACB-PB188M, 
ACB-PB189M

(DESCONECTA CUANDO SUBE LA PRESIÓN)

:INDICA
AUMENTO 
DE PRESIÓN

:INDICA
RESETEO 
MANUAL

TIPO  ACB UNIDAD: Kgf/cm²(Psi)

Tipo ACB y LCB
Interruptor de Presión Encapsulado

Tipo ACB 
Encapsulado con Restablecedor Manual 

TIPO DE CONTACTO

ACB-PB155, ACB-PB156

(DESCONECTA CUANDO BAJA LA PRESIÓN) (DESCONECTA CUANDO SUBE LA PRESIÓN)

:INDICA
AUMENTO 
DE PRESIÓN

ACB-PA75, ACB-PA76
LCB-PA136, LCB-PA137

MODELO
APAGADO PRENDIDO

MÁXIMA
PRESIÓN

TIPO DE 
CONTACTO

MODELO
 JOHNSON CONEXIONES

AJUSTES

ACB-PB188M

ACB-PB189M

24,6 (350)

26,4 (375)

R/M

R/M P100DC-3C

P100DA-35C 33,1
(470)

SPST
1/4” FLARE

7/16” - 20 UNF
1,

20
0 

   
 5

0

24     0,5

(    8)Botón de Reset

ACOTACIONES: mm

P

MODELO

APAGADO PRENDIDO

MÁXIMA
PRESIÓN

TIPO DE 
CONTACTO CONEXIONESREFRIGE-

RANTE

PESO
(Kg)

AJUSTES

TIPO ACB y LCB para Refrigerantes R-134a y R-404a 

ACB-PA75

ACB-PA76

ACB-PB155

ACB-PB156

LCB-PA136

LCB-PA137

8,4 (120)

15,8 (225)

22,5 (320)

28,1 (400) 

0,49 (7)

0,49 (7)

12,3 (175)

21,09 (300) 

17,6 (250)

22,5 (320)

1,05 (15)

1,05 (15)

0,042

0,043

0,041

0,041

0,042

0,042

R-134a

R-404a

R-134a

R-404a

R-404a

R-134a

35,6
(500)

SPST
1/4” FLARE

7/6” - 20 UNF

14,97
(213)

UNIDAD: Kgf/cm²(Psi)



Tipo ACB y LCB
Interruptor de Presión Encapsulado

CARACTERÍSTICAS
F.P

CosØ
125V 250V 12V

DCAC

MODELO
APAGADO PRENDIDO

MÁXIMA
PRESIÓN

TIPO DE 
CONTACTO

MODELO
 JOHNSON CONEXIONES

AJUSTES

TIPO DE CONTACTO

ACB-PB187

(DESCONECTA CUANDO BAJA LA PRESIÓN) (DESCONECTA CUANDO SUBE LA PRESIÓN)

:INDICA
AUMENTO 
DE PRESIÓN

ACB-PA82, ACB-PA83
LCB-PA148, LCB-PA149

       DESCRIPCIÓN GENERAL
Aplicaciones:

              Control de Presión Serie CB, son Controles de Presión Compactos, Tipo Disco. 

Están Diseñados para Adaptarse en Aplicaciones de Diseños Modernos.

              En Aire Acondicionado,  Industrial Automotriz, Etc. 

                Para Cualquier Tipo de Refrigerante (No Corrosivo).

Características:

  Tamaño Compacto y Ligero.

  Amplio Rango de Presión.

  Tipo ACB,  Alta y Media Presión, con restablecedor manual

  Tipo LCB,  Baja Presión.

  Cable # 18 AWG Color Negro Longitud de 1,200 mm.

  Rango de Temperatura Permitida -30 a 100°C (Sin Congelación).
          

CAPACIDAD ELÉCTRICA

CARGA TOTAL

ROTOR BLOQUEADO

CARGA RESISTIVA

0,75

0,45 

1 

1~6A

1~24A 

1~6A 

1~4A 

1~16A  

1~4A  

---- 

----
  

1~4A

TIPO ACB y LCB

ACB-PA82

ACB-PA83

ACB-PB187

LCB-PA148

LCB-PA149

10,5 (150)

12,0 (170)

29,9 (425)

2,5 (35) 

1,1 (15)

15,8 (225)

17,6 (250) 

22,9 (325)

4,2 (60)

2,1 (30 )

P100CP-2C

P100AP-2C

P100AC-2C

P100AP-4C

P100AP-3C (P100AA-3C ) 

33,1
(470)

SPST
1/4” FLARE 

7/16” - 20 UNF

15 (213)

UNIDAD: Kgf/cm²(Psi)

TIPO ACB, LCBTIP

1,
20

0 
   

 5
0

ACOTACIONES: mm


