CL202PEUVUI

ENFRIADOR EVAPORATIVO DE INTERIOR

ELCL202PEUI es ideal para refrescar el espacio en f:""-......“:-l.h
%

cualquier hogar u oficina. Este enfriador de interiores es un
modelo portatil y de bajo consumo, disefiado para refrescar
habitaciones pequenas y medianas.Sala, recamara, zona
de juegos u oficina: la unidad es ligera y se adapta al calor
del verano o a la sequedad del invierno.

POTENTE ENFRIADOR DE AIRE CON FUNCIONES SUPERIORES z 8

ELCL202PEUI es un aparato versatil con todas las caracteristicas y més. Las it *

rejillas oscilatorias distribuyen el aire fresco rapidamente, un compartimento

para el hielo para una brisa mas fria, dos tipos de viento, modo suefoy un Dimensiones del producto (mm):

control para reqular la humedad 440 (Ancho) x 335 (Longitud) x 820 (alto)
P g : Peso Neto: 10.5 kg

ALARMA DE BAJO NIVEL DE AGUA PROGRAMALO Y DESPREOCUPATE COMPARTIMENTO SUPERIOR
Ajuste el temporizador para PARAHIELO

Alerta cuando es el momento de rellenar que funcione sin supervision Facil acceso para un enfriamiento mas rapido

MAS CARACTERISTICAS

DURACION PROLONGADA DE

BAJO CONSUMO .
Q ENERGETICO D] POTENTE FLUJO DE AIRE .i% ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION
- } 3 Flujo de Aire: 440 CFM* ‘e Panel de Enfriamiento Honeycomb
- Consume so6lo 230 W* ) ) )
con Tratamiento Antibacterial*
. o REDUCE LATEMPERATURA
~ CAPACIDAD DEAGUA DISTRIBUCION RAPIDA DEL AIRE ] .
] I . > Por Medio de la Evaporacion
20 L+ M | 3 Velocidades
delAgua
. IONIZADOR
AREA DE ENFRIAMIENTO . i
INTERIOR N Ayuda a Reducir las Particulas en el D REJILLAS OSCILANTES
(,OJ Aire, Promoviendo asi una Calidad > Rapida Distribucion del Aire
Hasta 25 m2* ) PR
de Aire mas Limpia.N

* Todas las especificaciones mencionadas son bajo condiciones de prueba, el rendimiento real depende de las condiciones ambientales. Las especificaciones pueden variar en diferentes paises y estan sujetas a cambios sin previo aviso.
** La capacidad de agua es el volumen total de agua que puede contener el tanque de agua del enfriador de aire y el sistema de distribucion de agua.
El panel antibacterial tiene una eficacia de hasta el 99%A en la eliminacion de ciertos tipos de bacterias durante 48 horas de uso continuo.
A Segun las pruebas realizadas por un laboratorio independiente (informe #WJ20182408), en las que se comprobd la funcién antibacterial y de limpieza de los paneles de enfriamiento Honeycomb
contra Escherichia coli (cepa #ATCC 25922), Staphylococcus aureus (cepa # ATCC 6538), Klebsiella Pneumonia (cepa # ATCC 4352), segun la norma de pruebas JIS L 1902: 2015 Pruebas
de actividad antibacterialy GB 21551.2-2010 Funciones antibacteriales y de limpieza para electrodomésticos y aparatos eléctricos similares: requisitos particulares del material.
Elionizador reduce las particulas en el aire. No es un purificador de aire.

z

Descubre mas acerca de los Enfriadores de Aire Evaporativos:
www.honeywellaircomfort.com
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