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*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Consultar pág. 42

CFP 900 Metal 105 127 47 9.0880 / 518

CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900
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CURVAS

CFP - CENTRÍFUGOS DE FALSO PLAFÓN
CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900

DIMENSIONES

A

B

C

D

E

F

CFP 100 CFP 120 CFP 160 CFP 300

196

139

148

110

80

10

255

205

190

127

100

16

322

260

216

131

100

16

326

270

270

170

150

18

Dimensiones en mm

A

A C

E

DF

B

Fabricados en plástico.
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CURVAS

CFP - CENTRÍFUGOS DE FALSO PLAFÓN
CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900

DIMENSIONES

A

B

C

D

E

F

ØG

CFP 225

290

270

257

195

230

137

100

Dimensiones en mm

F

E

G

D

A B C
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CFP - CENTRÍFUGOS DE FALSO PLAFÓN
CFP 100 · 120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900

CURVAS

DIMENSIONES

A
B

G

F

C

D

H

A

B

C

D

E

F

G

H

CFP 500 CFP 600 CFP 900

289

140

242

225

330

260

138

145

336

200

242

225

390

310

146

145

400

255

246

227

450

375

140

145

Dimensiones en mm


