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Construcción en lámina galvanizada.

Malla de protección en aspiración.

Transmisión poleas y banda que reduce la velocidad de giro; por lo tanto, el 

nivel de ruido.

Persiana de apertura mecánica activada por el extractor. Motores monofásicos 

y trifásicos en cada tamaño.

C ATÁ LO G O  AG RO

AGE

AGE 800, 1000 y 1250
Su diseño compacto permite su fácil manipulación e 
instalación. Ideal para las aplicaciones sencillas y versátiles.

BODEGAS
INDUSTRIALES

Y COMERCIALES

E X T R AC TO R E S  H E L I C O I DA L E S 

C O N  P E R S I A N A

AG E

LOCALES 
COMERCIALES

INSTALACIONES 
AGROPECUARIAS

INVERNADEROS

Modelo Velocidad RPM
Potencia 
Máxima 

Absorbida HP

Tensión Volts Intensidad A

Caudal a 

descarga libre 

m3/hr / CFM

Potencia 

sonora Lw (A)
Peso aprox. kg

AGE-B 800

AGE-T 800

AGE-B 1000

AGE-T 1000

AGE-B 1250 / 1

AGE-T 1250 / 1

AGE-B 1250/1 1 1/2

AGE-T 1250/1 1 1/2
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C ATÁ LO G O  AG RO E X T R AC TO R E S  H E L I C O I DA L E S 

C O N  P E R S I A N A

AG E

AGE 800

A C

B

AGE 1000 AGE 1250

A
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DIMENSIONES


