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VA-BOCONA-110/220

Bomba de condensado
Manual de instrucciones



Descripcion

1. Tubo de silicon. 8. Cubierta protectora.

2. Depésito base. 9. Unidad de control.

3. Filtro. 10. Cable de alimentacion.
4. Flotador. 11. Tubo de salida.

5. Cubierta del deposito. 12. Tubo de conexion.

6. Tubo de escape. 13. Linea de conexion.

7. Cable de senal. 14. Bomba.

Operacion

* Montaje anti-vibratorio * Observe la direccion de la corriente
del flujo de agua.

+ Empuje el tubo de diametro de 9/6 mm hacia el depoésito y la bomba.
+ Asegurese de que queda bien conectado.
« Compruebe que la longitud sea inferior a los 2 metros.




+ Conecte un tubo de plastico de 9/6 mm en la descarga de la bomba y
asegurarlo con la brida. Dirigir el tubo a un desague evitando
restricciones y dobleces.
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* El interruptor de alarma de nivel alto de agua debe ser conectado a la sefial
del sistema de enfriamiento, para evitar que éste continte funcionando en
caso de averia de la bomba.

AIRE
LINEA DE CONTROL DE SENAL | ACONDICIONADO

CONDENSADO Alimentacién:
(L) Toma: Café
(N) Neutro: Azul
L Alarma
N (N.C.) Normalmente cerrado: Negro
6—E (COM.) Comun: Negro
L NE

« Compruebe el funcionamiento de la bomba, vertiendo agua sobre la
bandeja de condensados y controle posibles fugas.




Dimensiones
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